
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung
Aufladbare LED-Inspektionslampe.

Technische Details
Leistung: 2 W + 2 W.
Lichtstrom: 200 Lm (breit) / 180 Lm (Spot).
Farbtemperatur: 6500 K.
Farbwiedergabeindex: 80.
Lichstrahl: weitwinklig und fokussiert.
IP: X4.
Stoßfest bis 1 m Höhe.
Material: PC und Gummi.
Magnetischer Gürtelclip, der um 90° gedreht werden kann.
Betriebsdauer: 4 Std (weitwinklig und fokussiert).
Ladedauer: 4 Std.
3.7 V / 1600 mAH Lithium-Batterie.
Eingangsspannung des Ladegeräts: 5 V DC - 1 A.
Geliefert mit 1 m langem Anschlusskabel USB / Micro-USB +
Tragschlaufe.
Gewicht: 160 Gramm.

Hinweis
Den Akku für eine längere Lebensdauer immer komplett auf- bzw.
entladen.

Anwendung(en)
Inspektionsbeleuchtung mit Batterie.

Vorteile
Starker Lichtstrom in einer kompakten
Taschenlampe.

Konformitätszeichen

Normen
EN 60598-1 ;
EN60598-2-4.
IP 20

Aufladbare und magnetische LED-Inspektionslampe
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Verpackung Überverpackung 1

Überverpackung 2

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Karton
Höhe (cm) : 25
Länge (cm) : 4,7
Tiefe (cm) : 3,8

Nettogewicht (kg) : 0,135
Bruttogewicht (kg) : 0,155

Karton
Höhe (cm) : 28
Länge (cm) : 41
Tiefe (cm) : 26,5

Nettogewicht (kg) : 8,5
Bruttogewicht (kg) : 950x

Palette
Höhe (cm) : 100
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80

Nettogewicht (kg) : 230
Bruttogewicht (kg) : 2351200x
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