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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details
Poliert.
Rutschfester Zweikomponentengriff.

Anwendung(en)
1. Zum Schneiden mittelharter Drähte von 3.5 mm Ø, harter Drähte von
2.5 mm Ø und Pianodrähte von 2 mm Ø.
2. Zum Abisolieren von Drähten mit einem Ø von 1.5 und 2.5 mm.
3. Zum Crimpen von Aderendhülsen mit einem Ø von 1.5 und 2.5 mm.
4. Zum Biegen von Drahtösen für Draht-Ø von 4.5 und 6 mm.
5. Zum Schneiden von Bolzen der Stärke M3.5 und M4.
6. Zum bündigen Abschneiden von Drähten und Kabelbindern.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Technische Daten
Länge (mm) : 180
Gewicht (g) : 220
Schneidvermögen flexible Drähte max. Ø
(mm) : 3.5
Schneidvermögen starre drähte max. Ø
(mm) : 2.5
Härte der Schneiden (HRC) : 64 pour la
partie coupante ; 42 pour la coupe à ras

Vorteile
6 häufig benutzte Funktionen in einem
einzigen Werkzeug.
Ergonomischer um 25° geneigter schlanker
Kopf für schwer zugängliche Bereiche.

Konformitätszeichen

Normen
IEC 60900: 2018

Multifunktionszange 6 in 1 180 mm 1000 V isoliert, Premium
Vielseitig und ergonomisch

No packaging
Höhe (cm) : 3,2
Länge (cm) : 18,7
Tiefe (cm) : 6,5

Nettogewicht (kg) : 0,268
Bruttogewicht (kg) : 0,276

Karton
Höhe (cm) : 10,5
Länge (cm) : 35
Tiefe (cm) : 11

Nettogewicht (kg) : 1,68
Bruttogewicht (kg) : 1,766.00x

Karton
Höhe (cm) : 40
Länge (cm) : 36
Tiefe (cm) : 36

Nettogewicht (kg) : 13,8
Bruttogewicht (kg) : 1160.00x

Palette
Höhe (cm) : 116
Länge (cm) : 80
Tiefe (cm) : 60

Nettogewicht (kg) : 55,2
Bruttogewicht (kg) : 79,5240.00x
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