
Verpackung Überverpackung 1

Überverpackung 2

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung
Schutzplane zum Schutz der Umgebung vor Spritzern, die beim Löten
entstehen.

Technische Details
Abmessungen 1000 x 1000 mm.
Dicke: 0,36 mm.
Einsatztemperatur 600°C.
Material: Produkt ist asbestfrei, enthält keine Keramik.

Hinweis
Befeuchtung möglich.

Anwendung(en)
Flexibles Produkt, ausgezeichnete mechanische und Abriebfestigkeit,
nicht brennbar.

Verwendungsart
1. Nicht direkt über der Plane schweißen, sondern zusätzlich BIZLINE-

Flammschutz verwenden.

TECHNISCHE(S) UNTERLAGE(N)

Auf unserer Website verfügbare(s) Dokument(e) :

Sicherheitsdatenblatt

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Vorteile
Leicht zuschneidbar.
Beständigkeit gegen Ausfransen.
Undurchlässig für geschmolzene Metalle.
Wiederverwendbar.

Abdeckplane 1000 x 1000 mm

Pappkarton
Höhe (cm) : 3
Länge (cm) : 30
Tiefe (cm) : 20

Nettogewicht (kg) : 0,43
Bruttogewicht (kg) : 0,46

Karton
Höhe (cm) : 30
Länge (cm) : 40
Tiefe (cm) : 40

Bruttogewicht (kg) : 5
10.00x

Palette
Höhe (cm) : 160
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80

Bruttogewicht (kg) : 129
300.00x
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