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Omverpakking 2

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Krassen en beschadigingen aan kasten, kasten, machines of
voertuigen herstellen.
Hecht perfect op blank metaal, aluminium en gegalvaniseerd staal.

Technische details
Aanbevolen gebruikstemperatuur (°C): +10 tot +27.
Stofdroog (min) : 10.
Volledig droog (u) : 24.
Gebruik met de kop bovenaan.
Formule zonder gechloreerde oplosmiddelen.
Extreem ontvlambaar.

Richtlijnen
Aanbrengen bij droog weer, uit de wind en in goed geventileerde
kamers.

Levensduur
24 maanden.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Kenmerken
Kleur : Vuursteengrijs
RAL : 7032
Inhoud (ml) : 400

Voordelen
Acryl verven met een uitstekende hechting.
Hoog pigmentgehalte en uitstekende
dekkracht: 400 ml = 1 m².
Uitstekende weer- en slagvastheid: goede
oppervlaktehardheid.

Retoucheerverf RAL 7032 kiezelgrijs 400 ml

Karton
Hoogte (cm) : 23,7
Lengte (cm) : 23,7
Diepte (cm) : 6,5

Netto gewicht (kg) : 0,5
Bruto gewicht (kg) : 0,53

Karton
Hoogte (cm) : 24,5
Lengte (cm) : 21,5
Diepte (cm) : 14,5

Netto gewicht (kg) : 3
Bruto gewicht (kg) : 3,26x

Pallet
Hoogte (cm) : 146
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80

Netto gewicht (kg) : 348
Bruto gewicht (kg) : 371,2696.00x
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