
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Pince universelle coupante, qui permet d'extraire les vis rouillées,
abîmées, corrodées.

Détails techniques
Mâchoire spéciale brevetée avec stries verticales et horizontales qui
saisit la tête de vis avec force et précision.

Mode d'utilisation
1. S'utilise sur pratiquement tout type d'empreinte de vis : Plat,

Phillips®, Pozidriv®, Torx®, Hexagonale, etc.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Longueur (mm) : 160
Poids (g) : 130
Capacité de coupe fils souples Ø max (mm) :
1.2
Capacité de coupe fils rigides Ø max (mm) :
1.0
Dureté des taillants (HRC) : 58

Avantages
Grip en gomme pour une prise en main
ultra-confortable.
Ressort de rappel pour une utilisation
pratique et facile.
Équipée d'un coupe-fil.

Pince universelle spéciale vis endommagées
Dévissez et retirez sans effort n'importe quelle vis endommagée !

Blister avec cartonnette
Hauteur (cm) : 21
Longueur (cm) : 9
Profondeur (cm) : 2

Poids net (kg) : 0,13
Poids brut (kg) : 0,145

Carton
Hauteur (cm) : 33
Longueur (cm) : 48
Profondeur (cm) : 34

Poids net (kg) : 14,5
Poids brut (kg) : 17,5100x

Palette
Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 175
Poids brut (kg) : 2351200x
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