
YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
Geeli: UL94-HB.
Dielektrinen jäykkyys (kV/mm) : > 20.
Jännite (kV) : enintään 1.
Tilavuuden ominaisvastus (Ω/cm) : > 2.1015.
Huoltolämpötila polymeraation jälkeen (°C): -60 - +200.
Silloitusaika: 7 minuuttia 23 °C lämpötilassa.
UV-stabiloitu: Kyllä.
Stabiloitu homehtuminen: Kyllä.
Suojausluokka: IP68 asianmukaisessa kotelossa.
Asennuslämpötila (°C): -15 - +55.

Vinkit
Polymeroituminen tapahtuu optimaalisesti, kun BIZ'GEL SHAKE -geeli
sekoitetaan noin 23 °C:n tilassa.
Jos tuotetta valmistetaan alhaisemmassa lämpötilassa,
polymerisaatio kestää kauemmin.
IP68-luokitus vain, jos sitä käytetään sopivassa laatikossa.

Käyttö
Kahden komponentin geeli korkeilla dielektrisillä ja
lämpöominaisuuksilla.
Ihanteellinen sähköliitäntöjen eristämiseen ja tiivistämiseen
asennuksissa sisällä, ulkona sekä kosteissa ja upoksissa olevissa
ympäristöissä.
Sopii ulos asennettaville automaateille, sisäpuhelimille, ulkona
oleville sähköasennuksille, uima-altaille jne.
Sopii suola- ja klooriympäristöihin.

Ohjeet
1. Kaada pienen pullon sisältö suureen pulloon.
2. Ravista seosta kymmenisen sekuntia.
3. Kaada geeli asianmukaisessa kotelossa olevaan liitäntään sen

tiivistämiseksi.

Ominaisuudet
Tilavuus (ml) : 450

Edut
Erittäin nopea verkkosidos (lämpötilan
mukaan).
Helposti käytettävissä ja poistettavissa: älä
heitä pois asennusta, poista vain geeli!
Myrkytön ja varma.
Ei vanhene.
Polymerisoituu jopa äärimmäisissä
lämpötilassa.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät

Standardit
EN 60529

Eristysgeeli, Bizgel Shake, 450 ml, 2-komponentti, IP68
Eristää nopeasti!
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Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

LOGISTIIKKATIEDOT

Pahvi
Korkeus (cm) : 21
Pituus (cm) : 9
Syvyys (cm) : 9,5

Nettopaino (kg) : 0,5
Bruttopaino (kg) : 0,556

Pahvi
Korkeus (cm) : 24
Pituus (cm) : 40,5
Syvyys (cm) : 31

Nettopaino (kg) : 6
Bruttopaino (kg) : 712.00x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 90
Pituus (cm) : 80
Syvyys (cm) : 120

Nettopaino (kg) : 108
Bruttopaino (kg) : 152216.00x
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