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YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Työteltta suojaa työlaitteita sääolosuhteilta ja mahdollistaa työn
jatkamisen sateesta, tuulesta tai kylmästä säästä huolimatta.
Läpikuultava kangas päästää valon läpi, minkä ansiosta
sähköasentajat voivat erottaa eri johtojen värit ja tehdä asennuksia
sekä huolto- ja asennustöitä täysin turvallisesti.

Tekniset tiedot
Polyesterikangas.
Vesitiivis pinnoite.
Paloturvallinen.
UV-kestävyys 50+.

Käyttö
Eri tyyppisiin töihin, kuten:

Sähkötyöt
Kupari- tai lasikuitujohtojen asennus
Johtoverkkojen laajennus

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Pituus (cm) : 200
Leveys (cm) : 200
Korkeus (cm) : 200

Edut
Kestävä.
Helppo asentaa.

Työteltta, 2000 x 2000 x 2000 mm

Pahvi
Korkeus (cm) : 19
Pituus (cm) : 145
Syvyys (cm) : 21

Nettopaino (kg) : 7,7
Bruttopaino (kg) : 8,5

Kuormalava
Korkeus (cm) : 91
Pituus (cm) : 145
Syvyys (cm) : 84

Nettopaino (kg) : 123,2
Bruttopaino (kg) : 15816.00x

TEKNISET TIEDOT 64 863 57
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