
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Pince équipée d'un cliquet.
Intègre les fonctions coupe-câbles et dénude-câbles.

Détails techniques
Manches bi-matière.
Finition brunie.

Application(s)
Pour sertir les connecteurs modulaires 4, 6 et 8 contacts, RJ45, RJ11 et
RJ12.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Applications : RJ45/RJ11/RJ12
Longueur (mm) : 210
Poids (g) : 510

Pince à sertir les connecteurs RJ45, RJ11 et RJ12

Blister avec cartonnette
Hauteur (cm) : 2,4
Longueur (cm) : 29
Profondeur (cm) : 12

Poids net (kg) : 0,574
Poids brut (kg) : 0,591

Carton
Hauteur (cm) : 13
Longueur (cm) : 29,5
Profondeur (cm) : 13

Poids net (kg) : 2,755
Poids brut (kg) : 3,0555.00x

Carton
Hauteur (cm) : 30
Longueur (cm) : 31,5
Profondeur (cm) : 27

Poids net (kg) : 18,9
Poids brut (kg) : 12,720.00x
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