
Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Lubrifie et protège de l'humidité.

Détails techniques
Classé extrêmement inflammable.
Muni d'une pipette.

Conseils
Ne pas utiliser sur des circuits sous tension.
Bien agiter l'aérosol avant emploi.

Durée de vie
24 mois.

Application(s)
Tirage des fils et câbles.
Contacts électriques.
Matières plastiques, caoutchouc, élastomères.
Couples plastique/métal.

Mode d'utilisation
1. Procéder par de brèves pulvérisations directement sur le support à

traiter.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Volume net (ml) : 500

Avantages
Bonne compressibilité, bonne stabilité
thermique.
Hydrophobe en surface.
Prévient l'adhérence des projections de
soudure.
Diminue le frottement en surface.
Lubrifie rapidement les élastomères ou
couples plastique/métal.
Favorise le glissement des matières
plastiques et caoutchouc.

Lubrifiant silicone 500 ml translucide
Spécial câbles électriques !

Bombe en métal
Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 7
Profondeur (cm) : 7

Poids net (kg) : 0,326
Poids brut (kg) : 0,433

Carton
Hauteur (cm) : 24
Longueur (cm) : 27
Profondeur (cm) : 20

Poids net (kg) : 4
Poids brut (kg) : 512.00x
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