
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2 Surconditionnement 3

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Composé de 3 fioles facilement lisibles (horizontale, verticale, 45°).
Produit aimanté.
Embouts caoutchouc robustes.
Corps plastique renforcé.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Longueur (mm) : 230
Poids (g) : 100

Avantages
Semelle inférieure magnétique permet
l'adhérence sur surfaces métalliques.
Double-visibilité du nivellement vertical
pour une lecture rapide et précise.

Niveau aimanté 23 cm magnétique

Carton
Hauteur (cm) : 4,5
Longueur (cm) : 23,8
Profondeur (cm) : 1,9

Poids net (kg) : 0,09
Poids brut (kg) : 0,10129

Carton
Hauteur (cm) : 9,5
Longueur (cm) : 24,5
Profondeur (cm) : 8,5

Poids net (kg) : 0,9
Poids brut (kg) : 0,9510x

Carton
Hauteur (cm) : 23
Longueur (cm) : 47
Profondeur (cm) : 25,5

Poids net (kg) : 9
Poids brut (kg) : 9,5100x

Palette
Hauteur (cm) : 115
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 315
Poids brut (kg) : 354,53500x
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