
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Partie métallique en acier au carbone.
Manches bi-matière.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Longueur (mm) : 180
Poids (g) : 220
Capacité de coupe fils souples Ø max (mm) :
3.3
Capacité de coupe fils rigides Ø max (mm) :
2.6
Capacité de coupe Corde à piano de Ø max
(mm) : 1.8
Dureté des taillants (HRC) : 58

Avantages
Grâce à un double effet de levier, cette pince
développe une force 2 fois supérieure aux
pinces standards.

Pince coupante effort réduit 180 mm
Deux fois moins d'effort !

Support en plastique
Hauteur (cm) : 2,4
Longueur (cm) : 28
Profondeur (cm) : 9

Poids net (kg) : 0,237
Poids brut (kg) : 0,267

Carton
Hauteur (cm) : 10
Longueur (cm) : 29,4
Profondeur (cm) : 15,2

Poids net (kg) : 1,588
Poids brut (kg) : 1,7136x

Carton
Hauteur (cm) : 43,3
Longueur (cm) : 32,4
Profondeur (cm) : 30,6

Poids net (kg) : 13,7
Poids brut (kg) : 14,248x
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