
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Bâche pour protéger l’environnement des éclats liés au brasage.

Détails techniques
Dimension 1000 x 1000 mm.
Epaisseur : 0,36 mm.
Température d’utilisation 600°C.
Matière : Produit sans amiante, sans céramique.

Conseils
Possibilité d'utiliser mouillé.

Application(s)
Produit souple, excellente résistance mécanique et à l’abrasion
Incombustible.

Mode d'utilisation
1. Ne pas souder directement sur la toile mais utiliser des pare flamme 

BIZLINE en complément.

DOCUMENT(S) TECHNIQUE(S)

Document(s) disponible(s) sur notre site web :  FDS

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Avantages
Facilement découplable.
Résistance à l’effilochage.
Etanche aux métaux en fusion.
Réutilisable.

Bâche protection 1000X1000 MM

Manchon carton
Hauteur (cm) : 3
Longueur (cm) : 30
Profondeur (cm) : 20

Poids net (kg) : 0,43
Poids brut (kg) : 0,46

Carton
Hauteur (cm) : 30
Longueur (cm) : 40
Profondeur (cm) : 40

Poids brut (kg) : 5
10.00x

Palette
Hauteur (cm) : 160
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids brut (kg) : 129
300.00x
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