
Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
La tente de chantier permet de protéger les équipements contre les
intempéries et de continuer à travailler malgré la pluie, le vent ou le
froid.
La toile translucide laisse passer la lumière ce qui permet aux
électriciens de pouvoir différencier les câbles de différentes couleurs
et d'effectuer des installations, des travaux d'entretien et de montage
en toute sécurité.

Détails techniques
Toile en polyester.
Revêtement étanche.
Ignifuge.
Résistant UV 50+.

Application(s)
Pour différents types de travaux tels que :

Travaux d'électricité
Pose de câbles de cuivre ou de fibres de verre
Expansion des réseaux câblés

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Longueur (cm) : 200
Largeur (cm) : 200
Hauteur (cm) : 200

Avantages
Résistante.
Facile à monter.

Tente de chantier 200 x 200 x 200 cm

Carton
Hauteur (cm) : 19
Longueur (cm) : 145
Profondeur (cm) : 21

Poids net (kg) : 7,7
Poids brut (kg) : 8,5

Palette
Hauteur (cm) : 91
Longueur (cm) : 145
Profondeur (cm) : 84

Poids net (kg) : 123,2
Poids brut (kg) : 15816.00x
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