
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Mastice acrilico intumescente.

Specifiche tecniche
Morbidezza permanente circa 12.5 %.
Resistenza al fuoco fino a 4 ore.

Scadenza
18 mesi.

Applicazioni
Si applica su giunti di movimento e fessure murarie con lo scopo di
impedire la propagazione di famme e fumi.

ACCESSORI

Lana di roccia

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Colore : Bianco
Volume netto (ml) : 310

Vantaggi
Per essere verniciato.
Isolamento fonico.
Gonfia a contratto con il fuoco.

Mastice acrilico intumescente 310 ml bianco

Cartuccia
Altezza (cm) : 21,6
Lunghezza (cm) : 4,62
Profondità (cm) : 4,62

Peso netto (kg) : 0,375
Peso lordo (kg) : 0,883

Cartone
Altezza (cm) : 21
Lunghezza (cm) : 25
Profondità (cm) : 16

Peso netto (kg) : 10,6
Peso lordo (kg) : 1112.00x

Pallet
Altezza (cm) : 100
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso lordo (kg) : 630
1200.00x
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