
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Resiste al fuoco fino a 4 ore. 
Giunto fino a 20 mm di larghezza. 
Ermetico all'aria e all'acqua. 
Eccellente presa iniziale. 
Elongazione (%) : 270.

Scadenza
12 mesi.

Applicazioni
Per giunti di collegamento.

ACCESSORI

Lana di roccia

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Colore : Bianco
Volume netto (ml) : 300

Vantaggi
Resistente alla muffa.
Può essere verniciato.
Senza COV (Composti Organici Volatili).

Mastice tagliafuoco 300 ml bianco

Cartuccia
Altezza (cm) : 21,6
Lunghezza (cm) : 4,62
Profondità (cm) : 4,62

Peso netto (kg) : 0,475
Peso lordo (kg) : 0,889

Cartone
Altezza (cm) : 21
Lunghezza (cm) : 25
Profondità (cm) : 16

Peso netto (kg) : 10,6
Peso lordo (kg) : 1112.00x

Pallet
Altezza (cm) : 100
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso lordo (kg) : 550
1200.00x
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