
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Zamak (lega di zinco e alluminio).

Applicazioni
Per fissare rapidamente canaline e modanature.
Adatti per fissaggi su supporti e materiali cavi del tipo cartongesso.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Lunghezza di caviglia (mm) : 26
Resistenza allo strappo BA 13 (daN*) : 4.5
Pezzi per scatola : 200

Vantaggi
Avvitamento diretto che consente di
risparmiare molto tempo.
Testa a filo.
È possibile avvitare tramite macchinario.

Materiali

Metallo
Pannello di gesso

Mini tassello autoforante PIGGY (x 200)

Cartone
Altezza (cm) : 12
Lunghezza (cm) : 9
Profondità (cm) : 6

Peso netto (kg) : 0,394
Peso lordo (kg) : 0,394

Cartone
Altezza (cm) : 20
Lunghezza (cm) : 30
Profondità (cm) : 30

Peso netto (kg) : 7,092
Peso lordo (kg) : 7,09218.00x

Pallet
Altezza (cm) : 115
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 283,68
Peso lordo (kg) : 315,96720.00x
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