
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Parte metallica in acciaio al carbonio.
Impugnatura bimateriale.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Lunghezza (mm) : 180
Peso (g) : 220
Capacità di taglio cavi flessibili Ø massimo
(mm) : 3.3
Capacità di taglio cavi rigidi Ø massimo
(mm) : 2.6
Capacità di taglio cavi armonico Ø massimo
(mm) : 1.8
Durezza di taglio (HRC) : 58

Vantaggi
Grazie ad un doppio effetto leva, questa
pinza sviluppa una forza due volte superiore
alle pinze standard.

Pinza tagliente a sforzo ridotto 180 mm
Sforzo dimezzato

Espositore in plastica
Altezza (cm) : 2,4
Lunghezza (cm) : 28
Profondità (cm) : 9

Peso netto (kg) : 0,237
Peso lordo (kg) : 0,267

Cartone
Altezza (cm) : 10
Lunghezza (cm) : 29,4
Profondità (cm) : 15,2

Peso netto (kg) : 1,588
Peso lordo (kg) : 1,7136x

Cartone
Altezza (cm) : 43,3
Lunghezza (cm) : 32,4
Profondità (cm) : 30,6

Peso netto (kg) : 13,7
Peso lordo (kg) : 14,248x
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