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INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Manici bimateriale.
Manici bimateriale, ergonomici e antiscivolo.

Applicazioni
1. Per tagliare fili semirigidi Ø 3.5 mm, dei fili rigidi di Ø 2.5 mm e cavi di
Ø 2 mm.
2. Per spelare fili Ø 1.5 e 2.5 mm².
3. Per crimpare inserti Ø 1.5 e 2.5 mm².
4. Per fare l’anello a fili di Ø 4.5 et 6 mm.
5. Per tagliare bulloni M3.5 et M4.
6. Per tagliare a filo fili e fascette di cablaggio.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Lunghezza (mm) : 180
Peso (g) : 220
Capacità di taglio cavi flessibili Ø massimo
(mm) : 3.5
Capacità di taglio cavi rigidi Ø massimo
(mm) : 2.5
Durezza di taglio (HRC) : 64 pour la partie
coupante ; 42 pour la coupe à ras

Vantaggi
6 funzioni in un solo utensile.
Testa ergonomica inclinata di 25° e affilata
per raggiungere i più difficili.
Impugnatura ergonomica.

Marchi di conformità

Norme
IEC 60900: 2018

Pinza multifunzione 6 in 1, 180 mm isolata 1000 V
Multiuso ed ergonomica

No packaging
Altezza (cm) : 3,2
Lunghezza (cm) : 18,7
Profondità (cm) : 6,5

Peso netto (kg) : 0,268
Peso lordo (kg) : 0,276

Cartone
Altezza (cm) : 10,5
Lunghezza (cm) : 35
Profondità (cm) : 11

Peso netto (kg) : 1,68
Peso lordo (kg) : 1,766.00x

Cartone
Altezza (cm) : 40
Lunghezza (cm) : 36
Profondità (cm) : 36

Peso netto (kg) : 13,8
Peso lordo (kg) : 1160.00x

Pallet
Altezza (cm) : 116
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 60

Peso netto (kg) : 55,2
Peso lordo (kg) : 79,5240.00x
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