
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Ideale per spolverare o asciugare.

Specifiche tecniche
Estremamente infiammabile.
Dotato di cannuccia.

Consigli
Non utilizzare su circuiti alimentati.
Non usare in un'atmosfera o in ambiente chiuso.
Non agitare la bomboletta mentre si spruzza.

Scadenza
24mesi.

Applicazioni
Materiale e apparecchiature elettriche
Componenti elettronici e/o di precisione.
Meccanica di precisione.

Modalità d'uso
1. Spruzzare piccole quantità.
2. In caso di uso continuo, la bomboletta spray potrebbe congelarsi:

smettere di spruzzare per alcuni istanti.
3. Il tubicino di prolunga permette di spolverare i punti difficili da

raggiungere.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Praticamente incolore e inodore.
Mantenere sempre la bomboletta in pozione verticale.
Non agitare la bomboletta mentre si spruzza.
Schiacciare brevemente il beccuccio diffusore per spruzzare piccole quantità. 
In caso di uso continuo, la bomboletta spray potrebbe congelarsi: smettere
quindi di spruzzare per alcuni istanti.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Volume netto (ml) : 300

Vantaggi
Multiposizione.

Mangiapolvere spray, secco, 300 g

Aerosol in metallo
Altezza (cm) : 24,5
Lunghezza (cm) : 6,7
Profondità (cm) : 6,5

Peso netto (kg) : 0,3
Peso lordo (kg) : 0,407

Cartone
Altezza (cm) : 23,8
Lunghezza (cm) : 26,8
Profondità (cm) : 20,1

Peso netto (kg) : 3,6
Peso lordo (kg) : 5,07112.00x

Pallet
Altezza (cm) : 130
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 201,6
Peso lordo (kg) : 289,5672.00x
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