
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2 Confezionamento 3

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Rivestimento cromato.
Manico bimateriale ergonomico e antiscivolo.
Molla apertura/chiusura.
Fermo di arresto regolabile. 

Applicazioni
Per spelare conduttori singoli e multipli con fili sottili.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Lunghezza (mm) : 160
Peso (g) : 165
Capacità di spellatura : Ø 5 mm/10 mm²
Durezza di taglio (HRC) : 60-64

Vantaggi
Eccellente resistenza alla corrosione grazie al
rivestimento cromato.

Marchi di conformità

Norme
IEC 60900: 2018

Pinza spelafili 160 mm per cavi Ø 5-10 mm² isolati 1000 V

No packaging
Altezza (cm) : 3,2
Lunghezza (cm) : 16,7
Profondità (cm) : 6,5

Peso netto (kg) : 0,163
Peso lordo (kg) : 0,171

Cartone
Altezza (cm) : 9
Lunghezza (cm) : 25,5
Profondità (cm) : 12

Peso netto (kg) : 1,24
Peso lordo (kg) : 1,36.00x

Cartone
Altezza (cm) : 20
Lunghezza (cm) : 36
Profondità (cm) : 36

Peso netto (kg) : 26,5
Peso lordo (kg) : 8,530.00x

Pallet
Altezza (cm) : 111
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 60

Peso netto (kg) : 110
Peso lordo (kg) : 116240.00x
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