
INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Cavalletto per faretti proiettori da cantiere.

Specifiche tecniche
Altezza minima del cavalletto (cm): 110.
Altezza massima del cavalletto (cm): 180.
Altezza regolabile e bloccabile.
Materiale: alluminio.
Carico massimo sostenuto (kg): 40.
Lunghezza della sbarra di fissaggio orizzontale (cm): 72.
Fornito con 3 viti di fissaggio M8.
Peso (kg): 3.

Modalità d'uso
1. Articolo compatibile con tutti i faretti proiettori della linea BizLine.

Vantaggi
È possibile attaccare due faretti alla sbarra.
È possibile avvolgere il cavo lungo il
cavalletto per una facile manipolazione.

Cavalletto per faretti proiettori da cantiere
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Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Cartone
Altezza (cm) : 14
Lunghezza (cm) : 104,5
Profondità (cm) : 14

Peso netto (kg) : 4,83
Peso lordo (kg) : 5,28

Cartone
Altezza (cm) : 30,5
Lunghezza (cm) : 106
Profondità (cm) : 15,5

Peso netto (kg) : 9,66
Peso lordo (kg) : 11,52.00x

Pallet
Altezza (cm) : 108
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 144,9
Peso lordo (kg) : 186,530.00x
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