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ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Smeert en beschermt tegen vocht.

Technische details
Uiterst ontvlambaar.
Voorzien van een pipet.

Richtlijnen
Niet gebruiken op circuits onder spanning.
De spuitbus goed schudden voor gebruik.

Levensduur
24 maanden.

Toepassingen
Draad en kabelgeleiding.
Elektrische contacten.
Kunststof, rubber, elastomeren.
Kunststof/metaalkoppelingen.

Gebruiksmethode
1. Ga verder met korte verstuivingen direct op de te behandelen steun.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Eigenschappen
Netto volume (ml) : 500

Voordelen
Goede samendrukbaarheid, goede
thermische stabiliteit.
Hydrofoob aan het oppervlak.
Vermindert de hechting van lasspetters.
Vermindert de oppervlaktewrijving.
Smeert snel elastomeren of
kunststof/metaal koppelingen.
Bevordert het glijden van kunststoffen en
rubber.

Siliconenspray 500 ml
Speciaal voor elektrische kabels

Metalen spuitbus
Hoogte (cm) : 25
Lengte (cm) : 7
Diepte (cm) : 7

Netto gewicht : 0,326
Bruto gewicht (kg) : 0,433

Karton
Hoogte (cm) : 24
Lengte (cm) : 27
Diepte (cm) : 20

Netto gewicht : 4
Bruto gewicht (kg) : 512.00x
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