
Verpakking Oververpakking 1

Oververpakking 2

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Drogen en stof verwijderen.

Technische details
Geclassificeerd als niet-ontvlambaar.
Voorzien van een pipet.

Richtlijnen
Niet gebruiken op circuits onder spanning.
Niet gebruiken in een afgesloten ruimte.
De spuitbus niet schudden tijdens het spuiten.

Levensduur
24 maanden.

Toepassingen
Elektrische apparatuur
Elektronische en/of precisiecomponenten.
Precisiemechanica.

Gebruiksmethode
1. In korte stoten spuiten.
2. Bij continu gebruik kan de spuitbus bevriezen: stop enige tijd met

spuiten.
3. Met de verlengbuis kunnen moeilijk bereikbare plaatsen stofvrij

worden gemaakt.

AANVULLENDE INFORMATIE

Vrijwel kleurloos en reukloos.
De spuitbus altijd verticaal houden.
De bus niet schudden tijdens het spuiten.
Druk een paar keer kort op het mondstuk. 
Bij continu gebruik kan de spuitbus bevriezen: stop dan enige tijd met
spuiten.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Eigenschappen
Netto volume (ml) : 300

Voordelen
Meerdere standen mogelijk

Antistof spray met perslucht 300 g

Metalen spuitbus
Hoogte (cm) : 24,5
Lengte (cm) : 6,7
Diepte (cm) : 6,5

Netto gewicht : 0,3
Bruto gewicht (kg) : 0,407

Karton
Hoogte (cm) : 23,8
Lengte (cm) : 26,8
Diepte (cm) : 20,1

Netto gewicht : 3,6
Bruto gewicht (kg) : 5,07112.00x

Pallet
Hoogte (cm) : 130
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 201,6
Bruto gewicht (kg) : 289,5672.00x
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