
ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Natuurlijke gips in oplosbaar poeder waarmee u kunt opvullen,
vastmetselen, gipsmallen en een reliëfdecor kunt maken.

Technische details
Verbruik: 0.8 kg/m²/mm dikte.
pH: 7.
Gebruikstemperatuur (°C): +8 tot +35.
Hechtingstijd (min): 30.
Tijd voor volledig opdrogen bij 20°C en 50% vochtigheidsgraad (u): 3
voor 10 mm.
Verbruiksverhouding: 2,5 tot 3 l. water op 5 kg.

Richtlijnen
Maak voor het aanbrengen de ondergrond vochtig.
Meng met meer of minder water om de gewenste dikte te krijgen.

Levensduur
12 maanden.

Toepassingen
Hecht op ondergronden zoals gips, betonsteen, beton, afgestreken
cement, enz.

Gebruiksmethode
1. Gebruiken op schone, stofvrij en vetvrij gemaakte ondergrond.
2. Op de ondergrond aanbrengen met het geschikte hulpmiddel.

Eigenschappen
Type verpakking : Emmer
Kleur : Wit
Gebruik : Binnenshuis
Gewicht (kg) : 5

Voordelen
Fijne korrelgrootte.
De hechtingstijd is geschikt voor het
vastmetselen en opvullen.

Snelgips in poedervorm – afwerkpleister PLÂTRE DE PARIS emmer (5 kg)
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Verpakking Oververpakking 1

LOGISTIEKE INFORMATIE

Emmer
Hoogte (cm) : 20,5
Lengte (cm) : 27
Diepte (cm) : 27

Netto gewicht : 5
Bruto gewicht (kg) : 5,212

Pallet
Hoogte (cm) : 73
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 360
Bruto gewicht (kg) : 393,672.00x
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